
FICHA DE PRODUCTO

VÁLVULA SANITARIA AFP 
FORJADA 316L 

CALIDAD: Acero inoxidable forjado 316L.

FORMAS: 2 vías.

EXTREMOS: 
 • Para soldar Buttweld.
 • Miniclamp/ Clamp.

PULIDO: 
 • Interior/ Exterior Pulido Sanitario < 0.5 Ra
 • Pulido Espejo menor a 0.25 Ra

DIAFRAGMAS: 
 • Teflón® (400/325 - 214/325).
 • EPDM (325).
 • EPM  (425R)
 • VITON® (226).
 • SILICONA.

ACCIONAMIENTO: 
 • Manual: 
  ° Rilsanizado. 
  ° Acero Inoxidable. 
  ° PFA (apto autoclavar).
 • Neumático: 
  ° Pistón: compacto simple efecto (normal abierto y normal cerrado).
  ° A Diafragma: Simple efecto (normal abierto y normal cerrado) o Doble Efecto.

VERSIONES
MANUAL / NEUMÁTICA
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Consultar por otras dimensiones
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info@valam.com.ar
                        valam
www.valam.com.ar

Boulevard de los Italianos 536
B1874DYS - Wilde - Buenos Aires
Tel. +5411 4207-6616 (líneas rotativas)


