
FICHA DE PRODUCTO

VÁLVULA PUNTO DE USO 
TIPO T  ZDT

MATERIAL: Cuerpo Acero Inoxidable Forjado 316L .

EXTREMOS: 
 • Para soldar Buttweld.
 • Miniclamp ½”, ¾”.
 • Clamp   1”, 11/2”, 2”.

DIÁMETROS TUBO: ½”, 1”, 11/2”, 2”.

DIÁMETRO TOMA MUESTRA: ½”,  ¾” 1” 11/2”.

PULIDO: 
 • Interior/ Exterior  Pulido Sanitario < 0.5 Ra
 • Pulido Espejo menor a 0.25 Ra

DIAFRAGMAS: 
 • Teflon® (400-214) 
 • EPDM  (325)
 • EPM  (425R) 
 • VITON® (226)
 • SILICONA.

ACCIONAMIENTO: 
 • Manual: 
  ° Rilzanizado
  ° Acero Inoxidable
  ° PFA (apto autoclavar).
 • Neumático: 
  ° Pistón: compacto simple efecto (Normal Abierto / Normal Cerrado).
  ° A Diafragma: Simple efecto (normal abierto y normal cerrado) o Doble Efecto. 
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Diámetro de tubo
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OPCIONES DE CUERPOS "TOMA MUESTRA" - Tipo T 
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